
A1 WONINGAANPASSINGEN

1 Uitbreiding woning

A1-210 Uitbouw 2,4m achtergevel begane grond (bnr 10 t/m 23 en 29 t/m 32)
Op de begane grond wordt aan de achterzijde van de woning een uitbouw 
van 2,4 meter gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte 
dak van de uitbouw wordt gemaakt van beton en hierop wordt isolatie en 
dakbedekking aangebracht.  De standaard achtergevel verplaatst mee met 
de uitbouw. 
De verwarming wordt uitgebreid en aangepast aan de nieuwe situatie. De 
elektrapunten worden geplaatst volgens de optie tekening. Daarnaast 
worden er twee extra dubbele wandcontactdozen geplaatst. De materialen en 
afwerking zijn conform de basiswoning.

NB
Als de verkrijger van de aangrenzende woning niet voor deze optie kiest, 
wordt de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens geplaatst. De 
benodigde erfdienstbaarheden zijn in de notariële akten opgenomen. 
Als het volgens de ventilatie-eisen nodig is worden er extra afzuigventiel(en) 
c.q. toevoerventiel(en) geplaatst. Als er extra ventielen geplaatst worden kan 
het zijn dat de standaard mv-box wordt vergroot of er een extra mv-box 
geplaatst wordt.
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